
合同编号： 
附件三

广州市电梯日常维护保养合同

使用单位：广州南沙置业有限公司                          

维保单位：                                            

广州市质量技术监督局印制

广州市工商行政管理局监制

广州市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方） 广州南沙置业有限公司                                                 
维保单位（乙方）                                                         

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录（见附件二）。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求： 在合同期内乙方必须协助甲方办理电梯申报、检验工作，并取得电梯《电梯定期检验报告》，此项工作乙方不另行收取费用。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限 壹年半（18个月） ，科创中心A区七台、B区六台电梯自    年   月     日起至    年    月   日止，甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

维护保养费（     元× 台×   个月）合计（包干价）总计    元（人民币），大写：             ，

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月  (季  半年   □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：按季度支付，每季度维保完成后十天内，支付进度款，合同期满收通过后十天付完余款。
（二）支付方式：     (汇到乙方指定帐号。
第七条  日常维护保养方式：    (清包     □半包    □大包。

第八条  乙方抢修服务热线电话：                          。
抢修服务时间（困人除外）：                                    。
第九条  甲方权利、义务
（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）广州市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指定         同志为电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：
（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。
如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

    第十条  乙方权利、义务

（一）权利

     1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

     2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务
1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在    半      小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时，在  20    分钟内（此时间最长不得超过30分钟）赶赴现场处理。
3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
10、对甲方工程人员不少于10个小时的专业技术（电器、机械原理、维保等）和电梯困人救人培训，及协助甲方完成一些重要事项的电梯专人看护等。
11、不得以任何形式分包、转包。
第十一条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同而需要解约的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之三的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照 合同总额的5%   标准支付违约金。
（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照 合同总额的5%   标准支付违约金。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用，并按照   合同总额的5%   标准支付违约金。

（八）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

第十二条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。
第十三条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  二  种方式解决（任选一种）：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十四条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）对于电梯维修定义以及乙方维修设备所需停用时间。

1）常规检修（小修）

平均所需时间为1.5小时/台。包括门锁、轿门、厅门、传动带等的调整；钢丝绳的张紧力度的调整；钢丝绳磨损情况检查；更换井道开关、急停、小型继电器；更换导靴；部分小的零部件的拆卸调整安装等。

2）普通维修

平均所需3～5小时/台。包括更换主接触器、充电电池、应急灯、警铃；抱闸拆卸清洗调整；更换井道电缆(随行电缆除外)；更换缓冲器，、绳头组合导靴；清洗主机及更换主机变速箱主机油、更换电机轴承、主机轴承、油封轴套；更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳等。

3）重大维修

平均所需12～48小时/台。包括更换限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头组合、导轨、曳引机、曳引轮、抗绳轮、抱闸、控制柜、更换随行电缆、维修控制主板、维修/更换变频器、电梯程序烧录调试等。

4）改造

包括电梯结构功能的改变、高度的升高/降低、速度的改变、控制方式的改变。维修周期视双方签订合约协议而确定。

以上维修时间不包括双方确认签订合同/协议，材料供货进场所花费的周期时间，维修工程不过夜。

第十五条  附则
本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式 六份，甲方执 三 份，乙方执三份。


附件：电梯内容

附件1

	品牌
	型号、规格
	层/站/门
	台数
	保养时间
	保养费用

	
	
	
	
	起止日期
	时间
（月）
	单价

（元/月/台）
	合计

	日立
	NF-3000-2S30
	4/4/4
	2
	
	
	
	

	通力
	PW13/16-19
	4/4/4
	1
	
	
	
	

	三菱
	HOPE-2
	4/44/
	3
	
	
	
	

	日立
	GVF-1000-C090
	4/4/4
	4
	
	
	
	

	西子奥的斯
	REGEN
	9/9/9
	2
	
	
	
	

	西子奥的斯
	REGEN
	9/9/9
	1
	
	
	
	

	保养总价人民币：（大写）

	设备代码：31304401082007040001、31104401132006010044、32104401132006010015、

          31304401152008125001、31304401152008125002、31304401152008125003、

          32104401132005090014、31104401132005080075、31104401132005080076、

          31104401132005080077、31104401152010030002、31104401152010030001、

          32104401152010030001。

使用编号：500001263、500000530、500000531、016610238、016610239、016610240、

          300107006、300107002、300107003、300107005、016610495、016610494、

          016620496。




报价清单

电梯品牌、价格

附件2

保养项目表

第一部分      机房

1.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查、调整。电梯整机运行性能检查、调整。

2.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5.选层器清洁加油、链条调整。

6.主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7.控制柜清洁除尘，主回路控制螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8.各空气开关、极限开关检查。

9.限速器动作速度检查及清洁加油。

10.绝缘电阻定期检查。

第二部分    轿厢、厅门

11.开关门及门联、安全触板检查、门锁功能检查，整机运行试验。

12.开关门电机整流子、碳刷清洁检查。

13.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

14.内外门机械和电气调整，消除噪音。

15.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令、指示灯检查。

16.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

17.整机开关性能检查。

18.厅门及轿门踏板、导轨清理、门导靴检查。

第三部分    井道、井底

19.上下限位开关、极限开关、强迫减速成开关安装尺寸、动作点及电气性能检查。

20.补偿链、曳引钢丝绳子、限速器钢丝绳子伸长情况检查。

21.厅门、撑架、对重的清扫。

22.钢片带清洁抹油、张力检查和调整。

23.安全钳动作提位力检查、安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

24.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调教。

25.随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理。

26.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

27.井道照明、限速器坠鉈位置是否正常。

28.所有安全保护电气开关性能检查。 
甲方：（签章）广州南沙置业有限公司


法定代表人（签字）：　 


住    所：  


邮政编码：


联系电话：


传真电话：


开户银行：


帐    号：    


年   月    日            





甲方：（签章）


法定代表人（签字）：　 


住所： 


邮政编码：


联系电话：


传真电话：


开户银行：


帐    号：   


年   月    日            
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