南沙天后宫景区公共信息标识牌

采购及安装项目

邀标文件

招标人：广州南沙旅游发展有限公司

2015年4月

一、项目概述

   南沙天后宫是南沙区知名景区。为顺应旅游行业的发展潮流，打造现代化的旅游企业，

结合景区创国家级4A级景区的目的，特针对南沙天后宫景区内部公共标示系统采购安装进

行招标。

二、招标项目名称

南沙天后宫景区公共信息标识牌采购及安装项目

三、项目工期：30天

四、投标单位应具备的条件

（一）投标单位必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）投标单位必须是具有独立法人资格，并且有相应的资格和履约能力、资金财务状况良

好、具有良好的资信状况的国内企业法人，在法律和财务上独立，合法运作并独立于招标机构和采购人的供应商才能参加投标；

   （三）投标人的营业执照应包含有展览或广告、装修、装饰、标识板制作的任意一项的经营范围。且投标人须在广州市内注册登记或具有注册的分支机构。投标人拟担任本工程项目负责人的人员为工程师资质。
（四）不接受联合体方式投标。

五、发布公告时间：2015年4月9日至2015年4月16日
六、递交投标文件时间与开标时间：

（一）交标地点：南沙金融大厦18层1807室广州南沙资产经营有限公司建设管理部

      交标时间：2015年4月15日16时00分截止

         投标文件递交联系人：蒋小姐，电话：020-66813692

         招标事宜咨询人：尤小姐，电话：020-84981977

（二）开标时间：2015年4月16日14时30分；开标地点：南沙金融大厦18层1807室

七、投标报价要求：

南沙天后宫景区公共信息标识牌采购与安装项目采用清单项目综合单价包干方式计算。本项目报价内容包括：深化设计费、样品费、材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、安装费（包括埋地基础等）、保险、税金等所有和本项目相关费用。本项目最高报价为人民币10万元，高于此限价的投标报价为无效。

八、投标人应当提交的资格证明文件：

投标文件一式肆份，一正叁副，电子版壹份，以正本为准。投标文件必需密封包装，加盖投标单位公章。投标单位法人或授权委托负责人应对投标文件的每页加盖公章。

（一）投标函（原件加盖公章）；

（二）投标人资格证明（原件加盖公章）投标人的营业执照应包含有展览或广告、装修、装饰、标识板制作的任意一项的经营范围。且投标人须在广州市内注册登记或具有注册的分支机构。投标人拟担任本项目负责人的人员为工程师资质。

（三）被授权人参加投标的须提供企业法定代表人证明书、企业法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（原件备查）；若企业法定代表人参加投标的须提供企业法定代表人证明书及其本人身份证复印件（原件备查）；

（四）营业执照、税务登记证、建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章；

（五）项目报价，依照本招标文件附件一：南沙天后宫公共信息标识牌配置清单、材质及安装等费用进行报价，；

（六）投标人应提供2012年6月1日以来类似景区、商场等公共场所公共信息标识牌项目合同（复印件加盖公章）；

（七）公共信息标识牌点位图、设计方案等（要求结合景区特色及景区logo对景区所需公共信息标识牌的设计图及安装效果图等）；

（八）产品售后服务方案及承诺（不限于第十二点质量服务保修要求）。

九、质量技术要求

（一）投标人所设计的公共信息标识牌包括：公共信息标志、导向牌、平面图、警示标志必需严格符合《广州市公共信息标志标准化管理办法》、GB/T10001《标志用公共信息图形符号》、GB/T15566《公共信息导向系统 设置原则与要求》、GB/T20501《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求》及地方标准DB44/T 603-2009公共标志英文译法规范等系列技术法规的设计规范等相关《广州市公共信息标志标准实施目录（第一批）》中的要求。

（二）投标人应严格按照投标人深化设计并经招标人批准的图纸要求进行制作和安装，图纸不明确、含糊或不完整的，投标人提供补充方案或设计，经招标人批准后方可实施。
（三）投标人的深化设计及产品制作安装后的尺寸比例、外观效果应与平面效果图相符，招标人对投 标人深化设计的审核是概略性的，不能免除投标人对其设计合理性应承担的责任。 
（四）成批产品批量制作安装前，投标人应先制作安装单个产品供招标人确认。
（五）产品所使用的各种钢材均应使用国标钢材，焊接均为满焊，并应打磨光滑。折边及连
接缝光滑平顺。 
（六）产品使用的其他材料应为优质产品，并符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体
健康的元素不得超过限量标准。
（七）户外产品应做好防腐、防水、防紫外线老化的措施。
（八）产品烤漆表面应保证光滑致密，可靠耐磨，无明显气泡、划痕、鼓包等瑕疵。丝网印

刷和反光 膜字符、图画应清晰平正、无明显瑕疵。
（九）标识各部应连接可靠、整体横平竖直，埋地的产品稳固牢靠，抗风耐雨，不得歪斜松动。
（十）在管、柱等空腔构件的标识应将空腔密封，不得暴露（泄水孔除外）。
十、评标办法：

（一）、本项目评标办法采用百分制综合评分法，评标委员会将按 “公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

2、评标步骤：

（1）符合性审查

评标委员会将根据如下各项对投标文件进行符合性审查（见附表二），确定投标文件是否符合要求。符合性审查中的任何一条不符合招标文件规定则视为符合性不通过，只有通过符合性审查的投标文件才可进入技术评审和报价评审。
1) 投标文件密封性：密封；

2) 投标文件有效性：每页加盖公章；

3) 资格证明文件：营业执照、税务登记证、复印件加盖公章；

4) 投标授权书：法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件；

5）投标人的营业执照应包含有展览或广告、装修、装饰、标识板制作的任意一项的经营范围，且申请人须在广州市内注册登记或具有注册的分支机构；
6)投标报价不得高于最高限价；

（2） 技术评审

评标委员会依据招标文件的要求和评分表中各项分值的规定，对投标文件进行综合评分，满分为100分。各个评委独立打分后，去掉一个最高分和一个最低分的平均值即为技术所得分值（见附表三）；技术评分乘以技术权重得到最终技术得分。

（3） 报价评审

将评标委员会校核后的各通过符合性审查的投标人的投标报价定义为评标价格，所有投标报价之和的平均值为评标参考价，当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣3分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止。

（4）综合评审

将各投标人的最终技术得分和最终报价得分按下列方式相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二、三中标候选人（得分相同时价格高者列前；得分及价格均相同时，技术指标优者列前）。

技术及报价权重分配：

	评分项目
	技术评分
	报价评分

	权重（总和为100%）
	50%
	50%


根据上述最终技术得分及最终报价得分，代入下列公式计算各投标人的总得分。
评标总得分=F1*A1 + F2*A2  （A1＝0.5，A2＝0.5）
其中，F1、F2分别为最终技术得分及最终报价得分的汇总得分。A1为技术权重，A2为报价权重。

（5）中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分排名前三位中标候选人：按得分从高到低的顺序，推荐第一候选人、第二候选人、第三候选人，业主依法确定中标人。

（6）其它说明

投标报价书中有疑问或问题时，可要求投标人提出澄清，但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位，澄清结果应以书面形式答复。如果有数字表示的小写与大写不一致时，以大写为准。副本与正本不一致时，以正本为准。

十一、付款方式： 
合同签定后 5 个工作日内招标人向投标人支付合同总价的10%。投标人所有标识产品全部安装完毕并验收合格后 5 个工作日内，投标人办理验收结算手续，招标人向投标人支付至结算总价的85％。剩余结算总价的5％作为工程质量保证金，自所有标识产品安装验收合格起满两年后 5 个工作日内由招标人一次性支付给投标人。招标人每次付款时，投标人均应办理相应的手续并提供相应额度的发票。 
十二、质量服务保修：

本项目保修期为两年。产品质量保修根据国家和相关产品保修办法执行。保修期自产品竣工验收合格移交之日起，在保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由投标人进行免费维修或更换。如属招标人使用不当、保管不善或人为造成的损坏，可由投标人进行维修，适当收取材料成本费。

                    广州南沙旅游发展有限公司

2015年4月9日

附件一                         南沙天后宫公共信息标识牌配置清单及材质

	序号
	标志内容
	设立位置
	工艺
	尺寸
	设立方式
	数量

	1
	户外平面示意图
	主出入口
	铝塑板折弯焊接烤漆，内焊方通龙骨架 方通埋地，表面贴写真 文字内容丝印（画面尺寸2*1米 柱子0.3*0.3米）
	2200*2400*200
	立地固定
	2

	2
	户外综合导向标志牌
	通道转折处
	铝塑板折弯焊接烤漆 内容丝印 镀锌圆管
	面板200*400（双面）立杆高

2200mm一杆附着4块面板
	立地固定
	13

	3
	分流导向标志牌
	楼梯各处入口
	铝塑板折弯焊接烤漆 内焊方通龙骨架 内容丝印 （中间内容部分1.2*1米 柱子0.3*2.2米  顶部的叶子0.15*0.9米）
	2200*1300*180（双面）
	立地或贴墙固定
	3

	4
	参观位置标志牌
	洗手间和著名景点
	铝塑板折弯焊接烤漆 内容丝印
	260*500*20
	立地或贴墙固定
	10

	5
	室内洗手间标志牌
	洗手间
	铝塑板折弯焊接烤漆 内容丝印
	150*300
	贴墙固定
	4

	6
	室内外警示标志牌
	沙滩立柱和围栏处
	2mm亚克力裁割造型，文字图案丝印
	150*300
	贴墙固定
	23

	7
	室内外警示标志牌
	沙滩立柱和围栏处
	铝塑板折弯焊接烤漆 内容丝印
	700*600*20
	立地或捆绑固定
	40

	8
	出入口位置标志牌
	出入口
	铝塑板折弯焊接烤漆 内容丝印
	600*500*20
	立地固定
	2

	
	
	小计
	97


附表二： 

承  诺  书

（本投标承诺书随同投标文件一起密封递交）
项目名称：南沙天后宫景区公共信息标识牌采购及安装项目

投标人：                                           

致：广州南沙旅游发展有限公司：

    我方已收到并研究了上述项目的招标文件和招标要求。我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷；我方承诺对所提供的所有文件材料真实性负责。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。         

如果我方中标，将在合同规定的日期内按照招标文件要求完成工作。

    投标人：（盖章）                                  
    法人或委托代理人：（签字或盖章）                        
    地址：                                           
    电话/传真：                    /FAX              
    电子邮箱：                                       
                              日期：2015年   月    日

附表三

符合性审查表

项目名称：南沙天后宫景区公共信息标识牌采购及安装项目
	序号
	项目 
	评审说明
	投标单位

	1
	投标文件密封性
	1、密封为有效。2、不密封为无效。
	

	2
	投标文件是否每页加盖公章 
	1、有为有效。2、无为无效。
	

	3
	资格证明文件：营业执照、税务登记证复印件加盖公章；法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件
	符合评审项目要求的为“有效”。

不符合评审项目要求的为“无效”。
	

	4
	投标人的营业执照应包含有展览或广告、装修、装饰、标识板制作的任意一项的经营范围，且申请人须在广州市内注册登记或具有注册的分支机构；
	1、符合评审项目要求的为“有效”。

2、不符合评审项目要求的为“无效”。
	

	5
	投标报价不超过最高限价
	投标报价书符合招标要求的为“有效”。

不符合第1条规定的为“无效”。
	

	结  论
注：1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为不通过，全部条件满足的为通过。                         
	


附件四                        技术图审表

	项目
	评分标准
	分值

	公共信息标识牌点位图
	参照招标文件附件一进行制定，安放位置是否合理，清晰；是否具有导向明了功能；是否符合GB/T15566《公共信息导向系统 设置原则与要求》。优为8-10，良为4-7 ，一般0-3
	10

	公共信息标识牌设计规范
	投标单位所设计标识牌图样是否符合GB/T10001《标志用公共信息图形符号》、GB/T15566《公共信息导向系统 设置原则与要求》、GB/T20501《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求》及地方标准DB44/T 603-2009公共标志英文译法规范等系列技术法规的设计规范等相关条例，符合得分10分，基本符合5-9分，不符合则为废标。
	10

	标识牌外观设计
	投标单位所设计标识牌图样是否结合景区文化精神、内涵，结合景区标志，所设计样式是否符合创国家级4A景区要求。优为40-30，良为20-29  ，一般为10-19，差为0-9。
	40

	类似业绩
	具有公共信息标识牌设置业绩的每项为5分，

具有旅游景区信息表示牌设置业绩的每项为10分，最高30分。
	30

	项目资质与安全生产许可
	投标单位具有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证的加5分；拟担任本项目负责人为工程师资质的加5分；最高分为10分。
	10

	合计
	
	100


